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Περιγραφή Προϊόντος 
 
Το αφρώδες διογκωµένο πολυαιθυλένιο FIBRANxpe παράγεται από θερµοπλαστικό πολυµερές που µε την διαδικασία συνεχούς 
εξέλασης και διόγκωσης παίρνει την µορφή ρολοποιηµένου φύλλου. Αποτελείται από υδατοστεγανές κλειστές κυψελίδες που 
προσδίδουν στο υλικό τις υψηλές αντικραδασµικές και θερµοµονωτικές του ικανότητες. Είναι εύκαµπτο και συµπιεστό, δεν οξειδώνεται, 
δεν προσβάλλεται από βακτήρια και µύκητες. Παρουσιάζει οµοιοµορφία πυκνότητας µάζας, σταθερότητα διαστάσεων.  
 
Το FIBRANxpe παράγεται αποκλειστικά σε µορφή ρολού και σε πάχη 2 – 8 mm. Επίσης, παράγεται σε τρεις τύπους, χωρίς επικάλυψη, 
µε επικάλυψη φιλµ πολυαιθυλενίου HDPE 15µ για φράγµα υδρατµών και µε επικάλυψη PP Alum 20µ για ανάκλαση θερµότητας. 
 
 
Εφαρµογές 
 

• Απορρόφηση κραδασµών  
• Χρήση ως στεγανωτικό στρώµα στην περίπτωση του κονιάµατος εξοµάλυνσης 
• Ηχοµόνωση δαπέδων µε την κατασκευή πλωτών δαπέδων  
• Ηχοµόνωση αεραγωγών και σωληνώσεων Βασική θερµοµόνωση για δάπεδα στα οποία επιβάλλονται επιπλέον φορτίσεις  

 
 
Περιβαλλοντική προστασία 
 

• Τα προϊόντα FIBRANxpe παράγονται µε φιλικά προς το περιβάλλον διογκωτικά µέσα   
• 100% ανακυκλώσιµο 

 
 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μονάδα 
Μέτρησης FIBRANxpe 

Πυκνότητα kg/m3 25-38 

Τιµή αντοχής σε 10% συµπίεση kPa 5 

Απορρόφηση νερού σε 24 ώρες % κ.ο. 0,5 

Συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας W/mK 0,035 

Σταθµισµένη κανονικοποιηµένη στάθµη 
ηχητικής πίεσης Ln,w ** dB 57 

 
 
** Η εκτίµηση της σταθµισµένης κανονικοποιηµένης στάθµης ηχητικής πίεσης Ln,w  έχει πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε το πρότυπο 
ISO 717.2 (Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 370) από το Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας του τµήµατος Αρχιτεκτονικής της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήµιου Θεσσαλονίκης. 
  
 
Συσκευασία 
 

Πάχος [mm] Πλάτος  [mm] Μήκος [m] Συσκευασία / 
πακέτο [m2] 

3 1200 100 120 
5 1200 50 60 
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Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα 
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση των 
υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέραν του ελέγχου της εταιρείας µας. Η εφαρµογή, χρήση και 
επεξεργασία των προϊόντων είναι πέραν του ελέγχου µας και συνεπώς, αποκλειστικά δικής σας ευθύνη. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να 
βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου 
ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.                          
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Οδηγίες χρήσης 
 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Το φύλλο πολυαιθυλενίου FIBRANxpe είναι ανθεκτικό στο κρύο, τη βροχή και το χιόνι, αλλά όχι στη µακροπρόθεσµη έκθεση στην υπεριώδη 
ακτινοβολία, από την άµεση έκθεση στον ήλιο. Για αυτό το λόγο η συσκευασία πρέπει να βγαίνει µόνο πριν από τη εφαρµογή του υλικού. Σε περίπτωση 
που η συσκευασία σχιστεί πρέπει το υλικό να προστατευθεί από την ηλιακή ακτινοβολία αµέσως.  
Το φύλλο πολυαιθυλενίου FIBRANxpe µπορεί να χρησιµοποιηθούν µέχρι τη θερµοκρασία 75°C. Παρόλα αυτά, εάν αποθηκεύονται σε εξωτερικό 
περιβάλλον και εκτίθενται στο άµεσο φως του ήλιου ή καλύπτονται µε υλικό συσκευασίας σκούρου χρώµατος, µπορούν να παραµορφωθούν λόγω των 
προκυπτουσών υψηλών θερµοκρασιών. 
Το φύλλο πολυαιθυλενίου FIBRANxpe δεν πρέπει να έρθει σε επαφή µε διαλύτες όπως η βενζίνη, η πίσσα ή µε αέρια όπως το µεθάνιο, το αιθάνιο, το 
προπάνιο και το βουτάνιο. Εάν πρόκειται να καθαριστεί, συνιστάται να εξετάζεται αρχικά η αντοχή του υλικού. Παρακαλούµε να συµβουλευθείτε το 
τεχνικό µας τµήµα εάν είναι απαραίτητο. 
Το φύλλο πολυαιθυλενίου FIBRANxpe είναι µερικώς ανθεκτικό στις ουσίες όπως τα φυτικά έλαια, τη παραφίνη, τη φαινόλη και τα λίπη, το οποίο 
σηµαίνει ότι η µακροπρόθεσµη έκθεση σε αυτές τις ουσίες µπορεί να έχει επιπτώσεις στην εµφάνιση ή τη δοµή της επιφάνειάς του. 
Το φύλλο πολυαιθυλενίου FIBRANxpe είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό σε υδατοδιαλυτά ασφαλτικά υλικά, τον ασβέστη, το τσιµέντο, το ασβεστοκονίαµα, το 
νερό της θάλασσας, τις χλωρίνες, τα περισσότερα οξέα, ανόργανα αέρια, οινόπνευµα, και πυρίτιο. 
Σε αµφισβητούµενες περιπτώσεις συνιστάται µια προκαταρκτική δοκιµή. 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 
Κατά τη διάρκεια της εφαρµογής το φύλλο πολυαιθυλενίου FIBRANxpe πρέπει να λαµβάνονται υπόψη όλες οι κατασκευαστικές απαιτήσεις. 
Οι γυµνές φλόγες δεν πρέπει να χρησιµοποιηθούν κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης του φύλλου πολυαιθυλενίου FIBRANxpe.   
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